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BUS-2/BUS-1Anschlussmodule

-Anerkennung

Technische Daten

Leistungsmerkmale

• Betrieb am BUS-2:
- Betrieb als 5 Eingangsmodul 

(Kompatibilitätsmodus)
- Betrieb als DUO I/O-Modul in Vorbereitung.

• Betrieb am BUS-1:
- Betrieb wahlweise als Meldergruppen-  

Anschlussmodul, Schaltmodul oder 
Universal- Anschlussmodul

• 4 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion
• 4 LEDs als MG-Zustandsanzeige oder Funktion

frei pro-grammierbar 
(abhängig von der Betriebsart)

• Von außen sichtbar oder bei Bedarf einzeln
abdeckbar

• 2 Halbleiterausgänge, open collector, 
LOW aktiv

• Die Ansteuerung der beiden Ausgänge erfolgt
parallel zu den LEDs 1 und 2

• Im Betrieb als DUO I/O-Modul frei program-
mierbar

• Einfache Montage in uP- oder Hohlwanddosen
d=60 mm (DIN, Österreich und Schweiz)

• Kombinierter Betrieb mit dem DUO 
Relaismodul für hohe Schaltleistungen

Das DUO I/O-Modul besitzt die Funktion von Meldergruppen- und Steuermodulen. Es kann
alternativ am BUS-2 oder BUS-1 betrieben werden.

Über die 4 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion lassen sich Melder mit konventio-
neller Anschlusstechnik in das BUS-System integrieren (z. B. Kontakte und passive 
Glasbruchsensoren).

Zusätzlich besitzt das Modul 2 Halbleiterausgänge für beliebige Schalt- und Steuerfunk-
tionen (max. 30 V DC / 50 mA pro Ausgang). Als Betriebsspannung für die externen 
Verbraucher kann je nach Anwendung die Spannung vom Modul oder von einer externen
Spannungsquelle verwendet werden.

Höhere Schaltleistungen (bis 250 V AC / 8 A) sind in Verbindung mit dem DUO Relaismodul
möglich.

010120

beantragt

Inklusive passendem Schraubendreher.

¬""5b− 139,00 €DUO I/O-Modul BUS-2/BUS-1, uP

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 5 mA, zusätzlich 0,6 mA pro abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA pro LED
Meldergruppen-Eingang mit Löschfunktion, Überwachungsbereich 12k1 +-20%
Halbleiterausgang max. 30V DC, 50 mA, open collector, LOW aktiv
Schutzart nach DIN 40050 IP 40
Umweltklasse II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis + 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Farbe Abdeckrahmen grauweiß (ähnlich RAL 9002)

-Anerkennung

Technische DatenLeistungsmerkmale

• Ansteuerung der beiden Relais über das DUO
I/O-Modul oder einer unabhängigen Steuer-
spannung “stand alone”

• 2 Relaisausgänge mit je einem potentialfreien
Umschaltkontakt

• Großer Schaltleistungsbereich
5 V DC / 10 mA bis 250 V AC / 8 A

• 2 LEDs für die Zustandsanzeige
• Von außen sichtbar oder bei Bedarf einzeln

abdeckbar.
• Einfache Montage in uP- oder Hohlwanddosen

d=60 mm (DIN, Österreich und Schweiz)

Das Modul besitzt die Funktion von Schaltmodulen.

Die Ansteuerung der beiden Relais kann über die Ausgänge des DUO I/O-Moduls oder 
alternativ dazu mit einer beliebigen anderen Steuerspannung erfolgen (“stand alone”).

Bei einer Kombination mit dem DUO I/O-Modul erfolgt der Einbau der beiden Module in zwei
direkt nebeneinander montierte uP-Dosen. Für diese Anwendung ist als Zubehör ein 
doppelter Abdeckrahmen erhältlich.

010121

beantragt

¬""6e− 44,00 €DUO Relaismodul 230 V AC/8 A, uP

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 18,3 mA pro angesteuerter Relaisspule
Schaltkontakte 2 Umschaltkontakte potentialfrei
Schaltleistung max. 250 V AC/ 8 A / 30 V DC/5 A
Schaltleistung min. 5 V DC/10 mA
Schutzart nach DIN 40050 IP 40
Umweltklasse II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Farbe Abdeckrahmen grauweiß (ähnlich RAL 9002)
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Abdeckrahmen 2-fach für DUO-/Relaismodul zur Verwendung bei nebeneinander montierten
Modulen.

010123

VPE = 2 Addeckrahmen 2-fach.

¬""8k− 10,00 €Abdeckrahmen 2-fach für DUO-/Relaismodul

Ersatz-Dekorfolien-Set für DUO /-Relaismodul.

010124

4 Stück 4-Loch Folie, 1 Stück 2-Loch Folie.

¬""9n− 38,00 €Dekorfolie für DUO-Modul VPE=5 St. (4+1)
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