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AccenticLeser

-Anerkennung

Zubehör:

Leistungsmerkmale

• Biometrischer Leser kombiniert mit IK3-Leser
und Tastatur

• Scharf-/Unscharfschaltung und Zutrittskon-
trolle mit nur Finger, nur Datenträger, nur 
PIN oder Finger+PIN oder Datenträger+PIN

• Durch IK3-Technik Unterstützung des IK3-
Wechselcode gemäß VdS 2119, alle IK2/proX
oder IK3/proX2 Datenträger einsetzbar

• Biometrische Identifikation von bis zu 
99 Personen mit je 3 Fingern

• Verschlüsselte Speicherung der Templates

• Einfache Inbetriebnahme durch Lernmodus 
an EMA (MB24/48/100.10 mit IK3) oder 
Lernkarten-Set an ZKA

• Bei verletzten oder ungeeigneten Fingern ist
jederzeit ersatzweise die Verwendung des 
persönlichen Datenträgers möglich, auch im
laufenden Betrieb

• Hohes Sicherheitsniveau beim Betrieb an 
Einbruchmeldeanlagen 
(IK3 AWE BUS-2 oder konventionell):

- Als Schalteinrichtung bis einschließlich SG6  
einsetzbar

- Bei scharf-/unscharfschalten erhöhte Sicher
heit bei der Identifikation der Fingerabdrücke.  
Es werden ca. 1/3 mehr Merkmale ausge-
wertet als bei ZK- und Steuerfunktionen

• Ein neues Auswerteverfahren garantiert äußerst
stabile Erkennung

• Erfassen eines Fingerabdrucks durch hoch-
wertigen thermischen Zeilensensor

• Unempfindlich gegenüber unterschiedliche
Lichtverhältnisse, Feuchtigkeit, Verschmutzung,
elektrische Felder und “Latenzfingern” 
(nach Benutzung zurückgebliebener, sichtbarer
Fingerabdruck)

• Einsatz im Außen- und Innenbereich bei 
Temperaturen von -25 °C bis +55 °C, Schutzart
IP54, Sicht und Wetterschutzgehäuse als
Zubehör erhältlich

• Einfache Montage mit zwei oder drei
Schrauben an der Wand. Der Leser kann auch
direkt auf handelsübliche DIN uP-Dosen 
montiert werden

• Einfacher Austausch/Ergänzung in bestehenden
Anlagen

• VdS-Anerkennung für EMT und ZKA Klasse C
beantragt

• Länderneutrale Beschriftung der LEDs und der
Tastatur

• Abriebfeste 10er-Komforttastatur, 6 Funktions-
tasten zusätzlich

• Taktile und akustische Rückmeldung

• Nachtdesign mit zeitbegrenzter Hintergrund-
beleuchtung

• Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

RS-485 und Clock/Data.

Der Fingerkey-Leser ist ein biometrisches System, bei dem der persönliche Fingerabdruck
als Identifikationsmerkmal für die Erteilung von Berechtigungen verwendet wird.

In einem speziellen Lernmodus werden pro Person 3 Fingerabdrücke unmittelbar nachein-
ander erfasst und mit der individuellen Seriennummer eines persönlichen Datenträgers 
verknüpft. Die Daten der Fingerabdrücke werden im Leser abgespeichert, die Berechtigung
des dazugehörigen Datenträgers erfolgt im System.

An Stelle der Seriennummer eines real existierenden Datenträgers kann auch eine “virtuelle”
Seriennummer als persönliche Identifikation angelegt werden. In diesem Fall ist zum Lernen
kein persönlicher Datenträger erforderlich.

Kann der Leser einen aktuell eingelesenen Fingerabdruck identifizieren, sendet er die Serien-
nummer des zugeordneten Datenträgers an den Controller. Eine Freigabe erfolgt nur,  wenn
der Datenträger (bzw. die “virtuelle” Seriennummer) im System entsprechend berechtigt ist.
Durch die dynamische Umschaltung der Sicherheitsschwelle werden für Scharf-/Unscharf
höhere Anforderungen an die erfassten biometrischen Merkmale gestellt als für den reinen
Zutrittskontrollbetrieb.

023502 Sicht- und Wetterschutz für Fingerkey-Leser

Erforderlich Softwareversionen bei Anschluß an EMA
IK3 AWE BUS-2 V09.XX oder neuer
IK3-AWE konventionell V05.XX oder neuer
MB24/48 V08.XX oder neuer
MB 100 (Index .10) V08.XX oder neuer

029340

beantragt

¬#~I"− 990,00 €IK3-Fingerkey-Leser “Accentic”
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Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 V DC bis 24 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 30 V DC
Stromaufnahme <125 mA im stand-by Betrieb, 

<160 mA im zeitbegrenzten Schreib-Lesebetrieb, 
<4 mA Hintergrundbeleuchtung

Betriebstemperaturbereich -25°C bis +55°C
Umweltklasse gemäß VdS III
Schutzart nach DIN 40050 IP 54
Lesetechnologie EM 4102, EM 4150
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 173 x 46 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)




